
Série 1000 

VÁLVULA REDUTORA E 
SUSTENTADORA  DE 
PRESSÃO
Modelo 1023

De operação hidráulica, válvula redutora de pressão que reduz níveis de pressão 
superiores a montante em níveis de pressão inferiores e constantes a jusante, 
independentemente de flutuações no consumo da rede ou de variações na 
pressão a montante.

A BERMAD 1000 está na vanguarda da inovação no design de válvulas de 
controlo, sendo uma válvula que está livre das limitações típicas associadas às 
válvulas de controlo standard. Um diafragma flexível unificado e obturador 
centrado permitem um alto nível de "passagem direta" resultando numa 
regulação de pressão muito precisa e estável e grande capacidade de caudal. 

A estrutura única em compósito permite uma manutenção rápida e simples pela 
facilidade de reposição do leve conjunto do diafragma. Vários adaptadores 
para diferentes ligações estão disponíveis, incluíndo conexões flangeadas.

Características e benefícios Aplicações Comuns

� Manutenção de pressões máximas pré-definidas em condutas ao
longo do dia, para redução de ruturas e fugas

� Redução de pressão para condutas secundárias, que requerem
pressões inferiores

� Eliminação de flutuações de pressão na rede

� Fornecimento de níveis de pressão seguros para escritórios e
casas com necessidade de níveis de pressão reduzidos
� Prevenir o esvaziamento da rede em condutas graviticas

Instalação típica

Todas as imagens deste catálogo são apenas para ilustração 
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� Fácil configuração
� Muito leve
� Accionada pela pressão na conduta - não necessita fonte

de energia externa
� Regulação de pressão simples - no local ou pré-definida
� Adaptável no local para diferentes conexões

� Design simples e durável
� Resistência anti-cavitação excelente
� Construção e materiais de grande logenvidade - sem

ferrugem
� Conjunto obturador unificado - abrir, substituir, fechar
� Manutenção na conduta - sem necessidade de

desmontagem

� Todos os benefícios de uma válvula de controlo de diafragma
� Alta capacidade de caudal
� Estabilidade em baixos caudais
� Vedação e estaquidade completa
� Passagem de caudal sem obstáculos
� Fácil incorporação de funções extra

http://www.bermad.com
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Segmento

WW

Tamanho Código

Design EN ES
1½”, DN40 1½” -
2”,   DN50 2” 2”
3”,   DN80 3” 3”
4”,   DN100 4” 4”
6”;   DN150 6”

Modelo

Orientação Código

Y Obliquo Y

Construção 
Material de 

Código

Vidro de Nylon
Reforçado

Q

Ligação 
Final

Roscas 
Corporais Code

Roscado
BSP.T Fêmea BP
NPT Fêmea NP

Ranhurado
BSP.T Fêmea VV
NPT Fêmea VN

Flangeado
BSP.T Fêmea CC
NPT Fêmea CN

Voltagem Código

24VAC/50Hz 4A
24VAC/60Hz 46
24VDC 4D
220VAC/50-60Hz 2A
110VAC/50-60Hz 5A

Conformidade
da válvula principal Code

Água_potavél P2

Revestimento      Código

Sem_revestimento  UC

Posição da Valvula Principal
(Quando o Solenóide 
Desenergizado)

Code

Normalmente Fechado C
Normalmente Aberto O

Tubos e Acessórios Código

Tubos de Polipropileno e 
Acessórios de Acetal PA

Atributos adicionais 
(Múltiplas opções permitidas) Código

St.St. 316 Todos os controlos 
Acessórios

N

Válvulas de isolamento de esferas Trim h
Medidor de pressão 6
Instalação Horizontal, Circuito do 
lado esquerdo (Standard) HL

Instalação horizontal, 
Circuito do lado direito

HR

WW - 2” - - EN - P2 - Y - Q - VN - UC - - PA - HR

Tipo Código

Alto fluxo EN
Fluxo_normal ES

Conjunto Atuador Unificado Permite 
manutenção na conduta de forma 
rápida e fácil

Diafragma Dinâmico Reforçado  De 
operação flexível e duradoura

Rosca Interna ou Adaptadores 
Opções flexíveis para ligações 
roscadas ou flangeadas

Material Polímero Composto Avançado 
Forte, inerte e muito leve; a próxima 
geração de materiais para a indústria do 
abastecimento de água

Fluxo Desobstruído
Fluxo semi-direto de alta 
capacidade para perdas de 
carga excepcionalmente baixas

Como encomendar
Especificar a válvula solicitada na seguinte sequência:

Modelo 1023

1023

1023

Notas

• A pressão de entrada, pressão de saída e taxa de fluxo são necessárias para o dimensionamento ótimo e análise de cavitação.
• Velocidade de fluxo contínuo recomendada:  0,1-6,0 m/seg.
• Pressão mínima de operação: 0.7 bar . Consulte-nos para pressões inferiores

Para dados detalhados de Engenharia & Especificação, desenhos IOM e CAD, visite a Página Modelo no website BERMAD

Especificações Técnicas

Ligações:
Rosca Fêmea NPT ou BSP.T:
1½”EN, 2”ES/EN, 3”ES/EN
Rosca - De acordo com norma ANSI C606-81:
Adaptadores no corpo roscado: 2”ES/EN, 3”ES/EN, 4”ES 
Flangeadas - ISO-7005-2 (PN10/PN16), ANSI #125/ANSI #150, JIS 
K-10: Adaptadores universais no corpo roscado: 3”ES/EN, 4”ES
6”ES
Pressão nominal: 250 psi; PN16
Forma: Y (Oblíquo)
Temperatura Para aplicações em água fria
Consultar Bermad Para aplicações de água quente.

Materiais :
Corpo, Tampa e Conjunto Obturador: Poliamida Reforçado 
Parafusaria: Aço inox 304
Mola: Aço Inox 302 (Opcional 316) 
Diafragma: EPDM
Vedantes: EPDM
Sistemas de Controlo:
Acessórios: Aço Inox / Bronze e Latão / Poliamida 
Circuitos: Polipoprileno 
Fittings: Aço inox / Latão / Acetal

http://www.bermad.com/
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